
Applicazioni e Funzionamento
Advanced Central Unit D-Tect aiuta gli operatori sanitari tramite le sue numerose funzionalità, quali:

Visualizzazione e registrazione degli eventi
Visualizzazione degli allarmi su planimetria personalizzata
Gestione avanzata degli allarmi in funzione della fascia oraria
Inoltro degli allarmi tramite telefonate e messaggi via Dect/GSM
Inoltro degli allarmi tramite e-mail
Visualizzazione degli allarmi su corridor display tramite connettività WiFi/Ethernet
Dashboard direzionale
Gestione di ingressi/uscite per la comunicazione con apparati di terze parti
Inoltro e ricezione degli allarmi tra sedi dislocate (multi-tenant)
Interfacciamento con dispositivi esterni tramite protocollo di comunicazione condiviso (ESPA 4.4.4, XML, HTTP, ecc.)

Licenze disponibili

In Generale
Tutta la gamma di apparati Neat LegrandCare è
integrabile con l’innovativo sistema Advanced
Central Unit D-Tect che include moduli hardware e
software per la gestione degli eventi provenienti
dalle periferiche wireless.

Funzionalità
• Interfacciamento con dispositivi e piattaforme esterne tramite protocollo di comunicazione condiviso (ESPA 4.4.4, XML, 
   HTTP, ecc.)
• Visualizzazione degli allarmi su planimetrie
• Gestione avanzata degli allarmi in funzione della fascia oraria
• Gestione delle comunicazioni in fonia. Prevede la possibilità di inviare una chiamata via trunk SIP ad una lista di destinatari 
   con indirizzamento selettivo in base alla tipologia di allarme (work flow), messaggistica sul display del telefono e 
   messaggio vocale con tipologia di allarme e modulo di provenienza. Funzione di recall su telefono indisponibile.
• Licenza dashboard direzionale
• Gestione di ingressi e uscite. Va prevista la scheda hardware di espansione dimensionata
• Invio di messaggi vocali pre-registrati a seguito di eventi (massimo 10 destinatari)
• Invio di SMS a seguito di eventi (massimo 10 destinatari)
• Invio di e-mail a seguito di eventi (massimo 10 destinatari)
• Inoltro e ricezione degli allarmi (multi-tenant) tra sedi diverse tramite internet
• Kit di visualizzazione remota su corridor display. Include modulo hardware CPU e software di visualizzazione. Connettività 
   WiFi/Ethernet. Non include il monitor.
• Licenza di estensione per ulteriori 40 dispositivi radio
• Gestione degli allarmi in entrata via SMS/telefonate tramite scheda di interfacciamento GSM
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